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ZOOM SUR LE BASSIN VERSANT : position des ouvrages, niveau des eaux (actuels et évolution), pluviométrie
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Niveaux d’eau en Brière : en cm cote NGF69 (et cote Brière)

J+3 =0-2 mm /// J+4 à +7 = 0-5 mm

Les évacuations sont arrêtées aux ouvrages à l’estuaire. 

Des ajustements sur les ouvrages intermédiaires seront 

effectuées. Les travaux à Méan démarrent cette semaine. 

Urgence hydraulique uniquement

Pluviométrie depuis le début du mois en mm

Station Montoir

Herbignac

Drefféac

St-André

Gestion MétéoFrance SBVB

Donnée

Mois
Médiane * Actuelle Actuelles

Septembre 41,5 74,2
82,2  85,5

62,2

Octobre 90,6 172,5
173,8 177,6 

122,9

Novembre 84,6 126,1
191,4 183 

130,3

Décembre 87,9 111,4
140 117,6 

87,5

Janvier 63,3 81,4
113,7 118,9  

67,9

Février 52,4 119,5
139,7 129,5   

96,2

Mars 53,2 106,1
104,6  98,6  

nc

Avril 47,6 85.1
105.5  98.6

63.2

Mai 44,2 109,4
105,6  108,3

78,2

Juin 34,6 85,2
95  84,3

60,5

Juillet 41,8 59,9
54,5  57,3

44,9

Août 37,3

(272)

(252)

(232)

(212)

(192)

(172)

(152)

(132)

(112)

(92)

* Médiane depuis 2000



Compte rendu réunion gestion hydraulique du lundi 22/07/24

Personnes présentes :

Bertrand PLOUVIER, Isaïe MOYON, Richard GASCOIN, Jean-Paul JUIN,, Frédéric RICHEUX, Olivier DEMARTY, Eric 

PROVOST, Romain DECKERT

Points abordés:

❑ Etat des lieux de la gestion hydraulique :

➢ Par suite des précipitations des derniers jours, les évacuations ont été les suivantes :

▪ Méan – 1 vanne ouverte durant le weend-end puis fermeture lundi 22/07/24

▪ Pont de Paille – 1 vanne ouverte durant le weend-end puis fermeture lundi 22/07/24

▪ Des évacuations ont également eu lieu via la Taillée

▪ Les travaux côté Priory dirigés par la DIRO continuent et prennent du retard (Pont de Nyon)

▪ Les travaux sur Méan dirigés par le SBVB commencent cette semaine (restauration de la vanne secteur)

➢ La pluviométrie pour les prochains jours semble au beau (+/- 25°C)

❑ Suite :

➢ Les ouvrages à l’estuaire et Pont de Paille resteront clos pour les prochaines semaines, à moins d’une pluviométrie 

conséquente. Dans ce cas, une réunion de gestion hydraulique avec les représentants des structures locales serait 

nécessaire

➢ Le SBVB prend note, et procédera à des ajustements uniquement sur les ouvrages intermédiaires (Pont de l’Angle et Pont 

de la Mine par exemple) – ces manœuvres seront progressives

➢ Il n’est, pour le moment, pas envisagé de nouvelles réunions intermédiaires, à moins d’une pluviométrie conséquente

➢ Cependant, des usagers peuvent à tout moment solliciter une nouvelle réunion

❑ Questions :

➢ Des agriculteurs demandent s’il est possible de descendre de quelques centimètres des ouvrages intermédiaires (Pont de 

l’Angle notamment) – Oui, mais de manière progressive sur plusieurs jours

➢ Des usagers de Brière demandent s’il est possible de réparer la vantelle de Pont de Paille. Pour rappel, cette vantelle a été

vandalisée – le SBVB regarde en interne si une solution peut être trouvée. Cela pourra prendre un peu de temps

➢ Des usagers demandent à fermer totalement Rozé Brière (portes d’èbe et portes à flots) – cela n’aurait que peu d’intérêt vu 

que les ouvrages à l’estuaire sont clos. En outre, cet ouvrage lorsqu’il est clos, est parfois ouvert par certains usagers, et ceci 

de façon brutale. La conséquence est la déformation des portes. 
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